
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

мНОгОоБОРОТНЫЕ


общепромышленныетипоразмер 9101

ГЗ-М

Перемещение запирающего 
элемента арматуры с помощью 
ручного дублера


Автоматическое отключение 
электродвигателя при достижении 
запирающим элементом 
арматуры крайних положений 
"Открыто", "Закрыто", при 
заклинивании подвижных частей 
или достижении заданного 
значения момента на выходном 
валу привода во время хода на 
закрытие или открытие

Световая сигнализация на 
пульте управления при 
достижении крайних положений 
запирающего элемента 
арматуры, при срабатывании 
ограничителей момента, при 
достижении запирающим 
элементом заданного 
промежуточного положения


Дистанционное указание 
степени открытия затвора 
арматуры на пульте управления, 
при оснащении привода 
омическим или токовым 
датчиком

Местное указание крайних 
положений запирающего 
элемента арматуры на шкале 
индикатора


Автоматическое отключение 
ручного дублера при пуске 
электродвигателя


Присоединение к арматуре 
типа МЧ, МК по ГОСТ34287

Компактные многооборотные электроприводы 
общепромышленного исполнения ГЗ-М.25/16 
спроектированы и изготавливаются по техническим 
условиям ГРЛЕ.421322.010 ТУ. Электроприводы 
соответствуют требованиям технических регламентов 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».



Электроприводы применяются для управления 
сильфонными клапанами и арматурой КИП и А, 
устанавливаемой в помещениях, под навесом и на 
открытом воздухе. Приводы обеспечивают надежное 
перемещение и удержание в заданном положении 
запорного элемента ТПА с крутящим моментом от 12 
до 25 Нм. Электроприводы ГЗ-М характеризуются 
компактной конструкцией и невысокими 
весогабаритными показателями, благодаря 
упрощенному механизму редуктора и 
алюминиевому корпусу. Ряд уникальных 
конструктивных решений делают эти электроприводы 
удобными в управлении и эксплуатации.



Многооборотные общепромышленные 
электроприводы 

ГЗ-М находят применение в различных отраслях 
химической, нефтехимической отрасли, 
нефтегазового комплекса, энергетики, в том числе 
атомной.

Функциональные возможности электропривода:
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропривод ГЗ-М.25/11 ГЗ-М.25/16

Типоразмер 9101 9101

Масса, не более, кг

Рабочий ход, оборотов

11

от 1 до 24

АС 230 В 50 Гц

S2 – 15 мин (кратковременный режим работы)

3 АС 400 В 50 Гц

S4 – 25 % (повторно-кратковременный периодический режим)

 11 

СЕ 411-18

11

16

12 - 25 12 - 25
Диапазон регулиро-
вания моментов, Нм

Параметры питания

Режим работы

по ГОСТ IEC 60034-1

МЧ / МК
Тип присоединение к 
арматуре по ГОСТ34287

Электрическая схема 
соединений, основная

9101BQ1 – омический датчик положения 1 кОм

9101CPT3 – токовый датчик положения ПТ-3 (пассивный) 4-20 мА

Электрическая схема 
соединений, дополни-
тельное оснащение

IP 65

IP 67

IP 68 – защита от проникновения воды на глубине 3 метра в течение 48 часов

Степень защиты

по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013)

20
Средний полный срок 
службы (до списания), 
лет

10Средний срок 
хранения, лет

У1 от минус 45 до плюс 70℃

УХЛ1 от минус 60 до плюс 70℃

Т1 от минус 10 до плюс 70℃

ТМ1 от минус 10 до плюс 70℃

Климатическое 
исполнение, категория 
размещения по ГОСТ 
15150-69, диапазон 
температур

Частота вращения

выходного вала об/мин

электрические схемы 

подключения электроприводов

Схема электрическая соединений СЕ 411-18 электропривода 
многооборотного общепромышленного исполнения ГЗ-М типоразмер 9101 

питанием 3 AC 400В 50Гц
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Условные обозначения

в схемах

питание электродвигателя1 - 3

моментный выключатель 
для направления открытияSQ1(TO)

моментный выключатель 
для направления закрытияSQ2(TC)

концевой выключатель 
для положения «Открыто»SQ3(PO)

путевой выключатель для 
направления закрытияSQ6(PSC)

путевой выключатель для 
направления открытияSQ5(PSO)

концевой выключатель 

для положения «Закрыто»SQ4(PC)

электродвигательМ 

термореле 
электродвигателяTC 

нагревательный

элементR1

Диаграмма работы 
концевых выключателей

Примечание. На электрических схемах 
концевые выключатели показаны в 
состоянии, соответствующем среднему 
положению арматуры, моментные 
выключатели в состоянии, когда отсутствует 
перегрузка по крутящему моменту

Схема электрическая соединений 9101BQ1

c потенциометром

Схема электрическая соединений

 9101СPT3 с токовым выходом



БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ПРИВОДАХ

НА САЙТЕ

privody-gz.ru


ООО «Электроприводы ГЗ»

Контактный телефон: +7 (495) 120-46-64

E-mail: general@privody-gz.ru

http://www. privody-gz.ru

габаритные размеры электропривоДов

ГЗ-М ТИПОРАЗМЕР 9101


